





Clins variables

Production microtechnique Spécialisée dans la
fabrication d'implants neurologiques et le matériel médical,
Sophysa a rallié le site du technopole microtechnique et
scientifique de Besancon pour sa nouvelle implantation.
Adossée aux savoir-faire de la région, la société poursuit
sa quéte d’'innovation et de miniaturisation au moyen
de micro-systémes mécaniques et électroniques que
I'architecture du batiment se devait de suggérer.

Les activités sont contenues dans un simple volume de
27 X 75 métres d'emprise, engravé dans la pente du terrain,

avec deux niveaux dans la partie frontale tournée vers l'aval.

Le hall d'accueil tréne au centre sur la double hauteur.

Les salles de réunion, bureaux et locaux techniques
occupent le rez-de-chaussée. La production campe a I'étage,
avec une salle blanche de 400 m2 au cceur du dispositif, a
I'aplomb des installations techniques. Vitrée sur trois cotés
et ceinturée d’'une circulation, cette salle de 40 postes de
travail bénéficie de la lumiére en second jour et de la vue
sur les collines. Cet étage prolongé de plain-pied sur l'arriére
abrite divers locaux techniques et logistiques.

Limage de I'entreprise se joue dans le capotage de
cette halle métallique dont la téte émerge, posée sur un
socle en béton. La haute technicité des activités transpire
dans les clins horizontaux du bardage qui enveloppent
uniformément le volume et s’entrouvrent par torsion
en passant devant les baies vitrées comme autant de clins
d'ceil plus ou moins appuyés. Uenveloppe filtre les
¢changes, gére les flux et les vues dans une métaphore
explicite du vivant, a I'instar des valves fabriquées ou de
ces flux laminaires canalisés dans la salle blanche. Ajustés
avec précision, ces clins mis en torsion s'accompagnent
d'un bardage fixe réglé sur un méme pas de 240 mm.
Plans ou vrillés, ces clins d’acier présentent un méme
aspect argenté au fleurage satiné propre au traitement
alu-zinc adopté en finition. Outre sa qualité d'aspect,
ce traitement de surface (aluminium s5 %, zinc 43,4 %
et silicium 1,6 %) garantit une résistance a la corrosion
exceptionnelle a ce parement technologique.
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